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Giivenlik Uyarilari

ELEKTRIK SOKU RiSKi
ACMAYIN

UYARI: ELETRIK SOKU TEHLIKESINDEN KAGINMAK IGiN, KAPAGI
(VEYA ARKASINI) ACMAYIN. o
CIHAZDA KULLANICININ ONARABILECEGI PARCALAR BULUNMAZ.
\_SERVIS ISLEMLERI ICIN, YETKiLI PERSONELE DANISIN. )

Bu isaret, cihazinizin igerisinde bulunan yalitiimamis malzemenin elektrik carpmalarina sebep
olabilecegini gostermek amaciyla kullaniimistir.

Bu isaret, cihazin kilavuzunda 6nemlli kullanim ve bakim (servis) talimatlari olduguna dair
kullaniciyr uyarmak amaciyla kullanilmistir.

Yerel elektrik sebekesi voltajinin, setinizin arkasinda bulunan kimlik etiketindeki voltajla
uyustugundan emin olunuz.

Prize ve fise i1slak elle dokunmayiniz.

Uydu alici parcalari isiya karsi duyarlidir. Maksimum ortam sicakligi 35-45°C'yi gegmemeledir.
Uydu alicinin Ustiinde veya yanlarindaki havalandirma deliklerini kapatmayiniz. Setin etrafinda
yeterli bosluk birakarak uygun havalandirma yapildigindan emin olunuz.

Cihazi 1s1 kaynaklarindan (sémine vb) veya glicli manyetik ve elektrik alan yaratan cihazlardan
uzada kurunuz.

Setin kuruldugu odalarin nemi %85 bagil nemi gegmemelidir.

Uydu aliciyr yerlestirirken direk glines 1sigina maruz birakmayiniz.

Uydu alicinizi mekanik titresime ve darbeye maruz birakmayiniz.

Uydu alicinizi tozlu ortamlara yerlestirmeyiniz.

Cihazlarin tizerine su damlamamasi veya sigramamasi gerekmektedir.

Cihazin Uizerine i¢i suyla dolu nesneler (6rnegin vazo) konulmamalidir.

Seti soguk bir ortamdan sicak bir ortama tasidiginizda uydu alicinizin icindeki bazi parcalarda
yogusma gorilebilir. Uydu alicinizi tekrar calistirmadan 6nce yogusmanin buharlasmasini
bekleyiniz.

Uydu alicinin StandBy diigmesine basilarak calistirilabilir veya bekleme durumuna getirilebilir.
Uzun bir stire boyunca cihazi kullanmayacaksaniz gli¢ kablosunu prizden cekiniz.

Yildinimli firtinalar esnasinda, zararl elektrik ve elektro manyetik dalgalanmalardan etkilenmemesi
icin uydu alicinizi sebekeden ve antenden ayirmanizi tavsiye ederiz.

Bu nedenle sebeke ve anten prizlerini gerektiginde cikarabilecek gibi diizenleyiniz.

Yanma kokusu veya duman verdigini fark ettiginizde hemen uydu alici kablosunu prizden
cekiniz.



UZAKTAN KUMANDA

Bu kumanda AT-14000 FTA ve AT-14010 FTA H modeli igindir.



Bir 6nceki kanal listesine gider

Anlik ekran goriintistni yakalama

Bu kumanda AT-14020 FTA H PVR ve AT-14030 FTA PVR modeli icindir.



ON PANEL

@ Standby : Uydu aliciy1 bekleme konumuna gegirir/gikarir.

@ Kanal +/- : Kanal degistirmeyi ve menii iginde degisiklik yapmaniza yarar.

@ LED Display : 4-digit 7-segment display kanal bilgilerini ve standby modunda saat bilgisi gésterir.
@ USB Port : 1 adet USB girisi

ARKA PANEL

(@ IF INPUT : Canak antenden gelen kabloya baglanir.

@ IF OUT : IF Sinyal gikisi verir. Diger bir uydu aliciya baglayabilirsiniz.

@ TV SCART : TV SCART kablosuna baglanir.

@ VIDEO AUDIOR/L : TVnin RCA konnektdriine baglanir.

® HDMI (High Definition Multimedia Interface): En iyi kalitede video ve ses iginTV nin HDMI(Giris)
konnektorine baglanir. (AT-14020FTA H PVR /AT-14010FTA H modelinde vardir).

® RS 232C SERI PORT : Yazilim giincellemek igin PC ye takilir



ANTEN TVSCART/RCA/HDMI /RS232 BAGLANTISI

Uydu anteni LNB kablosu (Diseqc 1.0 /Diseqc 1.2)

Uydu antenini LNB IN girisine baglayiniz.

Loop Through

Diger bir uydu aliciya sinyal vermek igin kabloyu Loop Through gikisina baglayiniz.
RS-232

Yazilim giincelleme igin PC ye baglayiniz.

TVSCART Baglantisi

TVSCART kablosunu uydu alici ve TV ye baglayiniz.

RCA Baglantisi

RCA kablosunun uydu alici ve TV ye baglayiniz.

HDMI Baglantisi

Daha kaliteli yayin seyretmek i¢in LCD TV ye baglayiniz.
(486i,576i ¢ozlinurlugi desteklemeyen LCD TV leri desteklemez.)



Ana Men Dili Secimi
Fabrikadan gikarken kanal bilgileri yiklenmemisse veya
cihazi fabrika ayarlarina geri dondiraldigi zaman cihaz ilk
acildiginda bu ment gelir.

Mend dilini seginiz.

Bu islemi yaparken kumandada bulunan yukari asagi ve sag
sol tuglarini kullaniniz.

KURULUM

Kanal Arama

Kanal Arama men(su Gzerinde iken Kirmizi-Seg
tusuna basarak Arama yapmak istediginiz kadar
Uyduyu seginiz.

Yesil Tug ile Transponder arama menisiine
gegebilirsiniz.

Eger Uyduyu sectikten sonra sinyal barinda
hareket géremiyorsaniz Sari tug ile Uydu
ayarlarini yapabilirsiniz.

Mavi tusuna basarak H veya V icin Detayli arama
yaptirabilirsiniz

OK tusuna basarak Kanal Arama segeneklerinden size uygun olani seginiz.

TV/Radyo: Yalnizca TV veya Radyo kanallarini veya Hepsi ile tim kanallari aratabilirsiniz.
Sifreliler: Yalnizca Sifreli Kanallari veya sifresiz kanallari veya Hepsi ile tiim kanallari aratabilirsiniz.
Sebeke(Network): Arama esnasinda yeni kanallar ve frekanslar bulunmak istendiginde
Sebeke(Network) secenegi Agik isaretlenmelidir.

Baslat secenegi tizerinde OK tusuna bastiginizda Kanal Arama islemi baslayacaktir.






