Tablo 4 : Uriin bilgi formunun igerigi, sirasi ve formati

Parametre degeri ve

Parametre . Birim
hassasiyet
Tedarikg¢inin adi veya ticari unvani Atmaca Elektronik San.ve Tic.A.$
Tedarikcinin adresi Zafer Mah.177.Sok.No:2/1
¢ Esenyurt/ISTANBUL
2. Model tanimlayicisi SN24LEDI262-0276
& Standart Dinamik Aralik (SDR) igin enerji verimliligi sinifi E
4. Standart Dinamik Aralik (SDR) icin ¢calisir konumdaki giic talebi 17,0 w
5. Yiksek Dinamik Aralik (HDR) enerji verimliligi sinifi F
6. Yiksek Dinamik Aralik (HDR) icin calisir konumdaki giic talebi 22,0 w
7. Kapali konum gug talebi 0 w
8. Hazirda bekleme konumu gug¢ talebi 0,3 W
9. Aga bagli hazirda bekleme konumu gug talebi 0 w
10. Elektronik ekran tipi Televizyon/ Monitor
11. Boyut orani 16 : 9 tam sayi
12. Ekran ¢6zundrligu (piksel) 1366 X 768 piksel
13. Ekran késegeni 59,9 cm
14. Ekran kdsegeni 24 in¢
15. Gorunur ekran alani 15,3 dm?
16. Kullanilan panel teknolojisi LED LCD
17. Mevcut Otomatik Parlaklik Kontroli (ABC) Hayir
18. Mevcut ses tanima sensori Hayir
19. Mevcut hareket sensoéri Hayir
20. Goruntu yenileme frekans orani (varsayilan) 60 Hz
21 Yazilim ve Urtin yazilimi giincellemelerinin asgari garantili 8 |
’ kullanilabilirligi (piyasadaki satisin bitis tarihinden itibaren) vl
29 Yedek pargalarin asgari garantili kullanilabilirligi (piyasadaki 7 |
’ satisin bitis tarihinden itibaren) v
Asgari garantili Griin destegi 2 yil
23.
Tedarikgi tarafindan sunulan genel garantinin asgari suresi 2 yil
24. Gug kaynagi tipi Harici
25. Harici gli¢ kaynagi (standartlastiriimamis ve triin kutusuna dabhil edilmis)
i, i, iii
Giris Gerilimi - \%
Cikis Gerilimi - \%
26. Standartlastinimis Harici gii¢ Standart Adi EN 62368-1
kaynagdi (veya Urun kutusuna dahil
edilmemisse uygun olant) Gerekli ¢gikis gerilim degeri 12 (DC) \%
Gerekli gegcen akim degeri
L 4 A
(minimum)
Gerekli akim frekansi 50/60 Hz




